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Certyfikat zgodnoSci zakladowej kontroli produkcji
1458-CPR-FPC-025

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie
CPR), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno, nieocynkowane typu L, U, C, Z wykonane ze
stali gatunku S235JR, $235J0, $235J2, S275JR, §275J0, §275J2, S355JR, §355J0, $355J2
wedlug normy PN-EN 10025-1, -2:2007, wykonane wedlug wymagan normy PN-EN
10162:2005; przeznaczone na konstrukcje stalowe.

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

CONSTRACO Sp. z o.0.
ul. Bysewska 47
. 80-298 Gdansk

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

CONSTRACO Sp. z o.0.
ul. Bysewska 47
80-298 Gdansk

Ninigjszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych,
okreslone w zalgczniku ZA normy:

EN 10025-1:2004

w ramach systemu 2+ sg stosowane, oraz ze

zakladowa kontrola produkeji spelnia majace zastosowanie wymagania.
Niniejszy certyfikat zostal wydany na podstawie certyfikatu 1458-CPR-FPC-07-2015 wydanego w dniu 30 kwietnia 2015r.
i pozostaje wazny, dopdki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyrob

budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub
cofnigty przez jednostke certyfikujaca zakladowa kontrolg produkcji.
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